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Vario® Smoker




Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen VarioSmoker.
Sie werden mit Ihrem VarioSmoker — Dank einer leicht versténdlichen und robusten
Bedienung — im ,Handumdrehen” begeisternde Raucherergebnisse erleben.

Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und viel Spass bei der Auswahl lhres individuellen
Rauchergeschmackes.
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Piktogrammerklarung

\ Gefahr! \ Warnung!

Vorsicht!
Unmittelbar geféahrliche Maoglicherweise gefahrliche ~ Mdglicherweise geféhrliche
Situation, die schwerste Situation, die gegebenfalls Situation, die leichte
Verletzungen oder Tod zur schwere Verletzungen oder  Verletzungen zur Folge
Folge haben kann. Tod zur Folge haben kann. haben kann.
Atzende Stoffe Brandgefahr! Verbrennungsgefahr!
Achtung: Tipps und Tricks flr den
Nichtbeachtung kann taglichen Gebrauch.
Materialschaden zur Folge
haben.
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Erstmalige Inbetriebnahme

Ihr neuer VarioSmoker wurde fiir das Rauchern von Lebensmitteln in unseren
Combidampfern entwickelt. Der VarioSmoker kann zusammen mit der aktuellen, wie
auch mit vorherigen Gerétegenerationen verwendet werden (ab CPC-Linie 1997). Der
VarioSmoker kann in allen GerategréBen, auBer im Standgerat 202, verwendet werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise fur die Inbetriebnahme:
- Entfernen Sie alle schitzenden Plastikfolien und Verpackungsmaterialien vor der
Inbetriebnahme.
- Lesen Sie sorgféltig alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung und in der separaten
Umbauanleitung.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild Gbereinstimmen. Das
Netzgeréat des VarioSmoker bitte nur an Steckdosen mit Schutzerde anschliessen.
- Bitte verwenden Sie nur fir Raucheranwendungen empfohlene Holzspéne.
- Positionieren Sie den VarioSmoker auf einem flachen GN-Behalter im obersten oder
untersten Einschub im Garraum.
- Der VarioSmoker darf nur unter einem eingeschalteten Abluftsystem betrieben
werden.

Im Anlieferzustand sind 3 verschiedene Halter mitgeliefert.
Abhangig von der Artikelnummer des VarioSmoker ist der Halter am Netzgerét bereits fur
ein bestimmtes Geréat vormontiert.

Artikelnummer 60.73.010: Halter am Netzgerat zur Anbringung an einem 2/1 Tischgerat
vormontiert. (Halter zur Anbringung an ein 1/1 Tischgerét beigefligt)

Artikelnummer 60.73.008: Halter am Netzgeréat zur Anbringung an einem 1/1 Tischgeréat
vormontiert. (Halter zur Anbringung an ein 2/1 Tischgerét beigeflgt)

Zusétzlich liegt ein Halter fir ein Combi-Duo/Standgerét bei.

Bitte entnehmen Sie der separaten Umbauanleitung wie Sie die Halter einfach wechseln
kénnen.
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Erstmalige Inbetriebnahme

\ Brandgefahr!

- Entfernen Sie restlos sédmtliches Verpackungsmaterial!

- Verwenden Sie fiir das Rduchern kein Sdgemehl oder staubende Materialien!

- Vermeiden Sie das Offnen der Garraumtiir wihrend des Rauchervorganges. Offnen
Sie nicht die Frischluftzufihrung lhres Gerédtes. Die Zufiihrung von frischer Luft in den
Garraum kann die Holzsp&ne entziinden!
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\ Sicherheitshinweise und Haftung

Bewahren Sie dieses Handbuch so auf, dass es fiir alle Anwender des VarioSmoker jederzeit
zugéanglich ist!

Der VarioSmoker darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschrénkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem
Wissens benutzt werden. Es sei denn, dieser Personenkreis wird von einer flir die Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Beschadigungen durch Verwendung von spitzen, scharfen und sonstigen Gegenstanden
fihren zum Verlust des Garantieanspruches.

Um Unfallgefahren oder Beschadigungen am VarioSmoker zu vermeiden, sind regelmaBige
Schulungen und Sicherheitsunterweisungen des Bedienpersonals dringend erforderlich.

Warnung!

Eine falsche Installation, Service, Wartung oder Reinigung sowie Verdnderungen am
VarioSmoker kénnen zu Beschddigungen, Verletzungen oder zum Tod fiihren. Lesen Sie
die Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie den VarioSmoker in Betrieb nehmen.
Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild des VarioSmoker mit der
gebdudeseitigen Versorgung. Benutzen Sie bei Bedarf flir den Anschluss des VarioSmoker
einen Adapter fiir den Netzstecker.

Sie dirfen den VarioSmoker nur fiir das Rduchern von Speisen in gewerblichen Kiichen
verwenden. Jeder andere Gebrauch ist bestimmungsfremd und geféhrlich.

Lebensmittel oder Réducherstoffe, die leicht entziindliche Stoffe enthalten (z. B. Zusatz mit
Alkohol), diirfen nicht verwendet werden. Stoffe mit niedrigem Flammpunkt kbnnen sich
selbst entziinden - Brandgefahr!

Warnung!

Prifung vor dem taglichen Einschalten und Gebrauch

- Stellen Sie vor der Verwendung des VarioSmoker zum Réuchern sicher, dass keine
Lebensmittelreste oder grobe Verschmutzungen am VarioSmoker vorhanden sind.
Eventuelle Riicksténde entfernen — Entziindungsgefahr!

- Verriegeln Sie das Luftleitblech oben und unten vorschriftsméBig — Verletzungsgefahr
durch rotierendes Liifterrad!

- Versichern Sie sich, dass die Einhdngegestelle oder der Hordengestellwagen
vorschriftsmédBig im Garraum arretiert sind!
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\ Sicherheitshinweise und Haftung

Warnung!

Sicherheitshinweise wahrend des Gebrauchs

- Der VarioSmoker darf nicht auBerhalb des Gerétes und nur unter einem
eingeschalteten Abluftsystem verwendet werden. Die Rauchgase missen vom
Abluftsystem aus dem Gebdude abgeflihrt werden!

- Umluftsysteme wie z.B. eine UltraVent sind fir den Betrieb mit einem VarioSmoker
ungeeignet, da der direkte Anschluss an die Abluft fehlt.

- Die Zuleitungen des VarioSmoker miissen wéhrend des Betriebes ordnungsgeméas
verlegt sein - Sturzgefahr! (Kabel zur Steckdose und Kabel vom VarioSmoker zum
Netzgerét)

- Offnen Sie die Garraumtir immer sehr langsam (heiBBe Wrasen und Rauchgase) —
Verbrennungsgefahr!

- Fassen Sie den VarioSmoker und andere Gegenstédnde im heiBen Garraum nur mit
thermischer Schutzkleidung an — Verbrennungsgefahr!

- Die AuBentemperaturen des VarioSmoker kénnen héher als 60 °C sein—
Verbrennungsgefahr!

- Cool Down-Betrieb — Aktivieren Sie keine Cool Down Funktion wéhrend Sie die
Réucherfunktion im Garraum benutzen - Verletzungsgefahr und Feuergefahr!

- Lagern Sie keine leicht entziindlichen oder brennbaren Stoffe in der Ndhe des
VarioSmoker — Brandgefahr!

- Positionieren Sie das Netzgeréat des VarioSmoker immer auBerhalb des Garraumes.

- Positionieren Sie das Netzgeréat des VarioSmoker nicht auf der Gerétedecke.

- Der Stecker des VarioSmoker zum Netzgeréat darf nicht im Garraum mit aufgeheizt
werden.

- Verwenden Sie fiir den Rauch kein Sdgemehl oder staubende Materialien! Die
Verwendung von ungeeignetem Material fiir die Rducherfunktion kann zu einem
Brand, Explosion und ernsthaften Schdden am VarioSmoker und am Gerét fuhren -
Entziindung von Holzstaub im Garraum!

- Uberfiillen Sie den VarioSmoker nicht mit Rduchermittel. Eine nicht geschlossene
Abdeckung kann zu einem offenen Brand des Réuchermittels fuhren - Feuergefahr!

- Vermeiden Sie Tiréffnungen wéhrend des Rduchervorganges. Offnen Sie nicht die
Frischluftzufiihrung Ihres Gerétes. Die Zufiihrung von frischer Luft in den Garraum kann
die Holzspéne entziinden - Feuergefahr!

- Offnen Sie den Deckel des VarioSmoker immer sehr langsam (heiBe Wrasen und
Rauchgase) — Verbrennungsgefahr!

- HeiBe Aschereste nur in einem feuerfesten Gefd3 entsorgen - Feuergefahr!
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\ Sicherheitshinweise und Haftung

Haftung

Installationen und Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachleuten oder nicht mit original
Ersatzteilen vorgenommen werden, sowie jegliche technische Veréanderung, die nicht vom
Hersteller genehmigt ist, fihren zum Erléschen der Garantie und der Produkthaftung durch
den Hersteller.
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Pflege, Inspektion, Wartung und Reparatur

Um die hohe Qualitdt des Edelstahls zu erhalten, aus hygienischen Griinden und zur
Vermeidung von Betriebsstérungen, muss |Ihr VarioSmoker nach jeder Nutzung gereinigt
werden. Folgen Sie hierzu den Anweisungen im Kapitel ,Reinigung”.

Warnung!

Wird der VarioSmoker nicht oder ungentigend gereinigt, so kénnen sich abgelagertes
Fett und/ oder Lebensmittelreste entziinden — Brandgefahr!

- VarioSmoker nicht mit einem Hochdruckreiniger sdubern.

- VarioSmoker nicht mit CleanJet reinigen.

- VarioSmoker nicht mit Sduren behandeln oder S&ureddmpfen aussetzen, weil die
Passivschicht des Chromnickelstahls verletzt werden und der VarioSmoker sich eventuell
verférben kénnte.

- Verwenden Sie nur fir die GroBkiiche handelsiibliche Reinigungsmittel und beachten Sie
die Gefahrenhinweise des Herstellers.

- Keine Scheuermittel oder kratzende Reinigungsmittel verwenden.

- Verwenden Sie, auch zu Ihrem eigenen Schutz, keine dtzenden Reinigungsmittel fiir die
manuelle Reinigung.

- Eine tégliche Reinigung der Garraumdichtung mit einem nichtscheuernden Spdiilmittel
verldngert die Lebensdauer und vermeidet ldstige Geriiche.

Inspektion, Wartung und Reparatur

\ Gefahr - Hochspannung!

- Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur von ausgebildeten Fachkréften
durchgefihrt werden.

- Bei Reinigungs-, Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten muss der VarioSmoker
von der Energieversorgung bauseitig getrennt werden.

- Ihr VarioSmoker sollte fiir einen technisch einwandfreien Zustand mindestens einmal im
Jahr von einer autorisierten Elektrofachkraft gewartet werden.
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Funktionsteile

(1) Haltegriff
(Schutzhandschuhe gegen
Verbrennungen tragen)

{(2) Behiilter fiir Holzspéne
Verrducherung und Bevorratung der
Holzspéne

(3) Deckel

Abdeckung zum VerschlieBen des

Behalters nach der Beladung mit

Holzspénen

Lasche zum Offnen des Deckels

Lasche zur Beladung oder Entleerung

Anschluss Versorgungskabel

Hier wird das Versorgungskabel des

VarioSmoker angeschlossen

Netzschalter

Netzanschlusskabel
Nutzen Sie bei Bedarf einen
Steckeradapter fir den Anschluss

Qe @ &

2, <
e

VarioSmoker fiir den Garraum
mit Versorgungskabel

Netzgerat mit Netzschalter
und Netzanschlusskabel
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Hinweise zum Gebrauch lhres Zubehors

- Platzieren Sie den VarioSmoker auf einem Einschub oberhalb des Gargutes um eine
starke Verschmutzung zu vermeiden.

- Zur Nutzung der maximalen Beladungsmenge missen Sie den untersten Einschub fiir
den VarioSmoker verwenden.

- Positionieren Sie das Netzgerat des VarioSmoker immer auBerhalb des Garraumes.

- Positionieren Sie den Stecker des VarioSmoker zum Netzgerat immer auBerhalb des
Garraumes.

- Beschadigen Sie das Versorgungskabel des VarioSmoker nicht durch Abknicken an
scharfen Kanten. Fiihren Sie das Kabel immer schonend durch die Garraumdichtung.

- Bitte verwenden Sie nur fir Raducheranwendungen empfohlene Holzspéne.

- Platzieren Sie den entnommenen VarioSmoker nur auf einer brandfesten Unterlage.

- Bei Grill- und Bratanwendungen (z. B. Hahnchen) sollte immer ein Auffangbehalter fir
Fett unter dem Gargut eingeschoben werden.

- Verwenden Sie nur hitzebestandiges Originalzubehdr des Geréateherstellers.

- Reinigen Sie lhren VarioSmoker stets vor und nach dem Gebrauch.

- Reinigen Sie das Gerat und die Garraumdichtung nach jeder Nutzung des VarioSmoker,
um stérende Geriiche zu vermeiden.

- Trennen Sie den VarioSmoker bei l&ngeren Pausen von der Netzspannung.

- Der VarioSmoker darf nicht in den Mill abgegeben werden.

Kihlen Sie den VarioSmoker niemals mit der Handbrause ab!
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Allgemeine Bedienung

Ihr Zubehdr ist einfach und robust aufgebaut. Sie kdnnen den VarioSmoker in allen
unseren Gerategenerationen (ab CPC- Linie 1997) verwenden. Der VarioSmoker kann
in allen GerategréBen, auBer im Standgerat 202, verwendet werden. Folgen Sie der
Anleitung zur Nutzung des VarioSmoker:

Beflillen Sie den Behélter
mit Holzsp&nen. Achten
Sie darauf, dass sich

der Deckel noch sicher
schlieBen lasst.

SchlieBen Sie das
Versorgungskabel an

das Netzgerat und das
Netzgeréat an das Stromnetz
an.

Tischgerét: Stellen Sie
den VarioSmoker in den
Garraum, fihren Sie das
Kabel aus dem Garraum
und schlieBen Sie die Tar.

Tischgeréat: Empfohlene
Position flr das Netzgerét
wahrend der Nutzung

des VarioSmoker (bei
Untergestell UG 1 bitte

das Netzgeréat auf den
Zwischenboden platzieren).
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Combi-Duo und
Standgerét: Stellen Sie
den VarioSmoker in den
Garraum, fihren Sie das
Kabel aus dem Garraum
und schlieBen Sie die Tar.

Combi-Duo und Standgerat:
Empfohlene Position flr
das Netzgerat wahrend der
Nutzung des VarioSmoker
(ausgenommen CPC-
Ausfilihrung des Combi-
Duo und Geréate mit
Linksanschlag).



m Allgemeine Bedienung

Schalten Sie den
VarioSmoker mit dem
Netzschalter ein, nachdem
Sie sich vergewissert
haben, dass die
Abluftanlage in Betrieb ist.
Starten Sie das Vorheizen
Ihres Garprogrammes
sobald Rauch deutlich aus
dem VarioSmoker austritt
(Dauer: ca. 20 Minuten).

1

L ——

Bitte verwenden Sie nur fir Raucheranwendungen empfohlene Holzspéne. Sie kénnen alle
fir Raucheranwendungen gebrauchliche grobe und feine Holzspéne, sowie Holzpellets
verwenden. Verwenden Sie kein Sdgemehl oder staubendes Material. Der Deckel des
VarioSmoker muss immer komplett geschlossen sein! Bitte nicht tberfullen!

Das Netzgerat darf nicht auf der Geratedecke positioniert werden.

Schalten Sie den Offnen Sie den Deckel des
VarioSmoker nach VarioSmoker zur Entleerung
Beendigung des der Holzreste.
Garprogrammes aus Vorsicht! HeiBe Gase!

und trennen diesen

vom Netzgerét. Im
Anschluss stellen Sie den
VarioSmoker auf einer
feuerfesten Unterlage ab.
Achtung,
Verbrennungsgefahr!
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Info Allgemeine Bedienung

- Die Verwendung von gewasserten Holspénen flhrt zu einer deutlich verlangerten Vorheizzeit
fur den VarioSmoker. Eine Wéasserung der Holzspéane zur Verlangerung der Raucherzeit ist
aufgrund der fein dosierten Heizeinheit nicht nétig.

- Wenn die Raucherzeit nicht ausreichen sollte, entleeren Sie einfach die Holzreste und setzen
den Rauchervorgang mit einer frischen Fillung an Holzspéanen fort.

- Die Raucherzeit kann auch einfach durch das Halten des Gargutes im vorhandenen Rauch, bei
geschlossener Garraumtiir und geschlossener Frischluftzufiihrung verlangert werden.

- Zur Vermeidung eines bitteren Beigeschmackes Ihrer Raucherprodukte empfehlen wir
generell die Verwendung von niedrigen Garraumtemperaturen (kleiner 150°C) oder einer
kleinen Braunungsstufe wahrend des Rauchervorgangs. Bitte beachten Sie dazu auch unsere
Anwendungsanleitung.
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m Reinigung

Um die hohe Qualitat des Edelstahls zu erhalten, aus hygienischen Griinden und
zur Vermeidung von Betriebsstérungen und lastigen Gerlichen empfehlen wir, lhren
VarioSmoker und das Gerat nach jeder Nutzung zu reinigen.

Bei der Reinigung lhres VarioSmoker ist es wichtig, diesen gegen Beschadigung und
Korrosion zu schitzen. Scheuernde, atzende und saure Reinigungsmittel kénnen den
Edelstahl und Elektronikkomponenten beschadigen. Benutzen Sie milde Fettldser

und einen weichen Reinigungsschwamm zur manuellen Reinigung des VarioSmoker.
Lassen Sie den VarioSmoker vor der Reinigung abkihlen und trennen Sie diesen von
der Stromversorgung. Entfernen Sie griindlich alle fetthaltigen und lebensmittelhaltigen
Schmutzreste. Stark verunreinigte Stellen mit einem wasserléslichen Entfettungsmittel
einsprihen und einwirken lassen. Trocknen Sie Ihren VarioSmoker vor der nachsten
Nutzung.

Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz und Rauchgeruch aus dem Garraum die
entsprechende Empfehlung aus der Bedienungsanleitung lhres Geréates. Eventuell lastige
Gerliche an der Garraumdichtung oder anderen AuBenteilen des Geréates entfernen Sie
mit einem milden Reiniger und einem weichen Schwamm.

- Aus hygienischen Griinden und zur Vermeidung von Betriebsstérungen lhres VarioSmoker ist
eine Reinigung nach jeder Nutzung unerlasslich - Brandgefahr!

- VarioSmoker nicht mit einem Hochdruckreiniger oder CleanJet reinigen!

- Verwenden Sie nur handelsibliche Reinigungsmittel fiir die GroBkiiche und beachten Sie die
Gefahrenhinweise des Herstellers.

- VarioSmoker nicht mit Sauren behandeln oder Sauredampfen aussetzen, weil die Passivschicht
des Chromnickelstahls verletzt werden und der VarioSmoker sich eventuell verfarben kénnte.

- Spriihen Sie kein Reinigungsmittel auf einen heiBen VarioSmoker!

- Entfernen Sie griindlich alle Reinigerreste nach der Reinigung!

- Benutzen Sie keine Stahlwolle, Drahtblrste, Metallspachtel oder andere scharfe Gegenstande
zur Reinigung lhres VarioSmoker.
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Reinigung

b

<y
_—

- Eine tagliche Reinigung der Garraumdichtung lhres Gerétes entfernt Gerliche und verlangert die

Lebensdauer. Verwenden Sie zur Reinigung der Garraumdichtung ein weiches Tuch oder einen
weichen Schwamm und ein nicht scheuerndes Spdilmittel.
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Netzvarianten

Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild Gbereinstimmen. Das
Netzgerét des VarioSmoker bitte nur an Steckdosen mit Schutzerde anschliessen.

60.73.010
Variante fir 100V-127V und 50Hz/60Hz.

j Der VarioSmoker besitzt die UL-Zulassung.

60.73.008
& Variante far 200V-240V und 50Hz/60Hz.
B\ Bei dieser Variante ist ein Adapter beigelegt.

/f { Der VarioSmoker besitzt eine CE-Bestatigung.

Sollte die Stecker-Variante des Netzgerates und der mitgelieferte Adapter bei hnen nicht
passen, verwenden Sie bitte einen handelstblichen Adapter.
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EG-Konformitatserklarung

Rational AG

Iglinger Stralle 62
D-86899 Landsberg c € Rm]

Germany ... denn der Unterschicd liegt im Detailt
www rational-ag.com

Product: VarioSmoker

BG
cZz
D

®upma PatvoHan noTeLpKAaBa, Ye Teaun NPOAYKT CLOTBETCTBAT Ha CneaBallwTe anpexTien Ha EC:
Firma Rational prohlaSuje, 2e vyrobky jsou v souladu s nasledujicimi smérnicemi EU:
Konformitétserklarung. Rational erklart, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richilinien tbereinstimmen:

DK, N Rational erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med felgende EU-direktiver:

E
EE
F
FIN
GB
GR
H
HR
I
LT
Lv
NL
P
PL
RO
RU
s
SER
s
SK
TR

Rational declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
Rational kinnitab, et antud tooted vastavad jargmistele EU normidele:

Rational déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de I'Union Européenne sulvantes:
Rational vakuuttaa, ettd nama tuotteet tayttavat seuraavien EU direktiivien vaatimukset:

Rational declares that these products are in conformity with the following EU directives:

Rational &nAwver 6m Ta mpolévra aurd cuppop@uvovral mpog i obnyies e E.E.

Mi, a Rational kijelentjik, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kévelkezd iranyelveinek:
Rational izjavijuje da su ovi proizvodi sukladni slijededim smjernicama EU:

Rational dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunita Europea:
Rational patvirtina, kad Sie produktai atitinka 2emiau ivardintas ES normas:

Firma Rational pazino, ka izstradajumi atbilst sekojosam ES normam:

Rational verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:

A Rational declara que estes produtos estdo em conformidade com as seguintes directivas EU:
Firma Rational oéwiadcza, ze dane wyroby s3 zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:

Societatea Rational declara cé aceste produse sunt in conformitate cu urmétoarele directive ale Uniunii Europene:
Pupma Patioxan 3anenaer, YTo faHHBIE W3AeNUs OTBEYAIOT CNeaylowMm Hopmam EC:

Rational forsakrar att dessa produkter &r i Sverensstdmmelse med fdljande EU-direktiv:

Rational izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa slede¢im smernicama EU:

Rational izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smemicami EU:

Firma Rational prehlasuje, Ze vyrobky si v stlade s nasledovnymi smernicami EU:

Rational bu driinlerin Avrupa Birligi’ nin agsagidaki Direktiflerine uygunlugunu onaylar:

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A124Corr. +A2+A13 +A14:2010,

Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC
- EN 55014-1:2006 + A1 :2009,
- EN61000-3-11 :2000, EN 61000-3-12:2008,
- EN 55014-2:1997+A1:2001 + A2 ;2008.

Restriction of Hazardous Substances RoeHS 2011/65/EU

Landsberg, 08.04.2013 i.V. Dr. Jurgen Steinberger i.V. Roland Hegmann
Manager R & D Product Architect Electric Appliances

19/20



80.05.594 - V-01 - MDS/Ad - 05/13 - deutsch

© Lechmelal Landsbeng GmbH 2011



